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مقدمه 

:هزینه تراز شده انرژي

ه کنیم؟چگونه هزینه تولید انرژي نیروگاه ها با ساختارهاي مختلف را مقایس    

Ci =هزینه سرمایه گذاري اولیه

Ctr =معافیت هاي مالیاتی

Cy= هزینه تعمیر و نگهداري

Crv= هزینه ارزش سرمایه اي نیروگاه در پایان عمر مفید

Etot=انرژي تولید شده در عمر مفید

LCOE=Levelized Cost of Energy



مقدمه 

مقایسه هزینه تراز شده انواع منابع

    

 



انواع ساختارهاي نیروگاه خورشیدي 

    

 



  روش محاسبه و اثر قابلیت اطمینان

λ=نرخ خرابی

μ=نرخ تعمیر

    

 



ده  اثرقابلیت اطمینان در هزینه تراز ش



اهاینورتر متناسب با ظرفیت نیروگ 



جمع بندي 

:ساختارهاي مناسب نیروگاه هاي خورشیدي مگاواتی .1

ساختارهاي رشته اي و چندرشته اي

: اثر نرخ تعمیر در هزینه نهایی انرژي . 2

استفاده از اینوترهاي کامپک با امکان تعویض سریع

:انتخاب ظرفیت وابسته به توان نیروگاه است. 3

نیروگاه یک تا ده مگا وات èکیلووات             100تا  8اینورتر          

نیروگاه ده تا صد مگا وات èکیلووات        1000تا  50اینورتر          



ابا سپاس از توجه شم


